
　项目4  制动系统的构造与维修
   任务5 更换ABS压力调节器总成

汽车底盘构造与维修



Ø 某车ABS灯常亮，并且当车辆高速行驶，紧急制动时，
制动踏板无振颤感，制动距离明显变长。

1. 任务引入

请同学们思考并讨论引起这一故障的原因？



Ø  

22年7月，台湾艺人林志颖车祸事故

1. 任务引入



教学目标
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能力目标

能对防抱死制动系
统的故障进行诊断
与排除。
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知识目标
•1.掌握防抱死制动
系统的功用；
•2.车轮抱死的危害、
及滑移率。

•1.树立安全意识；

•2.养成精益求精的工

匠精神。

01

思政目标



Ø （1）车轮抱死定义及危害：

Ø 抱死：车轮的一种运动状态。（滑移）

Ø 前轮制动到抱死滑移——汽车将失去转向能力。

Ø 后轮制动到抱死滑移——汽车将产生甩尾现象。

２. 相关理论知识

必须要防，而且要防的有度。



Ø （2）车轮滑移率：

      

２. 相关理论知识

      S =[(V－Vω)/V]×100%

      （S-滑移率、V-车速、Vω-轮速)

     滑动成分占滚动成分的百分比

     所以：

     S =0%时，纯滚动

     S =100%时，抱死滑移

     防抱死制动系统功能：

     介于0与100%之间，边滚动边滑动，

     保证行车安全。



（3）滑移率与附着系数关系：

制动过程是否需要点刹？

    在制动器工作正常的情况下，制动力的大小取决于车轮与路面之间的附着情况，即

取决于附着系数的大小。

峰值
附着

抱死时的
附着

２. 相关理论知识



（4）防抱死制动系统工作过程：

    车轮在制动过程中，以5～10 次/秒 的频率进行增压、保压、减压的不断切换，

使S稳定在20%是最理想的制动控制过程。

２. 相关理论知识




